HX SERIE

3 -5 TONNEN TRAGKRAFT

Kompakte Abmessungen

Hohe Resttragkrafte
Hydrostatischer Antrieb

Stufe V konform
Automatischer Niveauausgleich

ROSSO
the art of working sideways

www.baumann-seitenstapler.com



Wir stellen die HX-Serie vor:
schnell, wendig und kosteneffizient

= ie Leistungsfahigkeit des HX ist beeindruckend.
f— D Das kompakte Fahrgestell sowie die optimierte
Gewichtsverteilung machen die Maschinen zu einer
agilen und hocheffizienten Arbeitsmaschine. Der unter der

Plattform positionierte Antriebsstrang sorgt flr einen niedrigen
Schwerpunkt, was zu hohen Resttragfahigkeiten fiihrt.

Gerade in beengten Arbeitsbereichen, aber auch bei unebenen
Fahrwegen, spielt der Baumann HX alle seine Starken aus.

Effiziente Leistung

Motorschutz Inklusive

Automatischer
Niveauausgleich

Die HX-Serie verflgt Giber einen
leistungsstarken, hocheffizienten
Dieselmotor aus dem Hause HATZ. Der
2,0l Stufe V - Motor hat eine Leistung von
55 kW und ist mit einem
Dieselpartikelfilter (DPF) und einem
Dieseloxidationskat (DOC) ausgerustet.
Die Zugabe von AdBlue ist nicht nétig.

Innovative Hydraulik

Um Beschadigungen des Motors und des
Antriebssystem bei staubigen Einsatzen zu
vermeiden, sind samtliche Luftein- und

auslasse oberhalb der Plattform angebracht.

Robuste Abdeckungen schitzen vor
Beschadigungen durch tiberstehendes
Ladegut.

Fahrzeugdisplay

Die hydraulisch kontrollierten
Pendelachsen gleichen permanent
Unebenheiten auf den Fahrwegen aus.
Plattform und Last bleiben sicher und
stabil in der Waagerechten.

Optionale
Panoramakabinen

Die Arbeitshydraulik der HX-Serie wird von
einer leistungsstarken LoadSensing Pumpe
gespeist. Dies ermoglicht mehrere
Hydraulikfunktionen parallel abzurufen. Der
hydraulisch vorgesteuerte Joystick erlaubt
dem Bediener, prazise und millimetergenau
zu arbeiten. Dieses hocheffiziente
Hydrauliksystem stellt Leistung nur dann zur
Verfligung, wenn sie gebraucht wird. Das
Ergebnis ist ein reduzierter Kraftstoff-
verbrauch. Ein kluges Design, das
Ressourcen spart und die Umwelt schont!

Unser einfaches, selbsterklarendes Display
bietet dem Bediener alle wichtigen
Informationen auf einen Blick. Das
optional erhiltliche Optafleet-System
ermoglicht eine digitalisierte
Zugangskontrolle, die Dokumentation des
vorgeschriebenen Pre-Op-Checks sowie
die Uberwachung, der fiir einen
storungsfreien Betrieb relevanten
Parameter.

Die neuen Deluxe-Panoramakabinen der
Baumann HX-Serie bieten rund 20% mehr
Platz, als die in der Vergangenheit
aufgebauten Varianten. Die vibrationsfrei,
mittels groBer Hydrolager vom Chassis
abgekoppelten Kabinen machen
zusammen mit hochwertigen Fahrersitzen
den Baumann HX zu einem komfortablen
und ergonomischen Arbeitsplatz.




Zahlreiche Maoglichkeiten: Jeder Seitenstapler
ist fir eine bestimmte Anwendung ausgelegt.

= u den meistverkauften Anbaugeraten
- gehoren die hydraulische Zinkenverstellung,
die hohenverstellbare Niveaugabel und
Ausschubscheren bzw. Teleskopgabeln.

Traversen und breite Gabeltrager zur Aufnahme von
extrem lange Lasten gehéren ebenfalls zum Portfolio
bei Baumann Seitenstaplern.

Die hohenverstellbare Niveaugabel ermoglicht die
Aufnahme von Last, wenn Lagerplatz und Fahrzeug
nicht waagerecht zueinander stehen. Ein
Kragarmregal an einer Steigung oder ein Trailer mit
entsprechender Neigung machen die Niveaugabel zu
einem nutzlichen Helfer.

Ausschubscheren oder Teleskopgabeln erméglichen
das Laden von LKWs von einer Seite. Auch die
doppeltiefe Einlagerung im Lager ist eine Option.

Im Gegensatz zu Teleskopgabelzinken kommen bei
einer Ausschubschere handelsiibliche Gabelzinken
zum Einsatz. Der kleinere Gabelquerschnitt ist bei
begrenzten Einfahrhéhen relevant.

Langguttraversen oder (iberbreite Gabeltrager sind
bei extrem langen Lasten oder bei instabilem
Ladegut eine niitzliche Ausstattungsvariante.

Zwar wird die Last in der Regel auf der Plattform

liegend verfahren, hangt das Ladegut aber durch,
erfordert schon die Aufnahme aus dem Regal oder

Rahmen-, Mast- oder
Gabelneigung

Methode zur Lastsicherung verwendet. Im

ei Baumann Seitenstaplern wird eine innovative

vom Trailer einen vergréRerten Gabelabstand oder
sogar ein zusatzliches Gabelpaar an den
Auf3enkanten der Traverse.

Um auch so ausgestattete Seitenstapler moglichst
flexibel einsetzen zu kénnen, sind die
auBenliegenden Gabeln in der Regel manuell oder
hydraulisch klappbar.

Lastrungen zum Schutz der Kabine, Wiegesysteme,
Kameraoptionen oder diverse Varianten der
Plattform sind weitere Maglichkeiten, einen
Baumann Seitenstapler an lhre Anforderung
anzupassen.

Gegensatz zu herkdmmlichen Gabelstaplern und
Schubmaststaplern, bei denen der Mast nach hinten geneigt

wird, bleibt der Mast bei Baumann Seitenstaplern fest,
wahrend der Rahmen geneigt wird. Diese intelligente

Konstruktion erméglicht es die gesamte Maschine, sich zu

neigen, um so die Ladung wahrend des Transports zu
sichern.

Bei Bedarf kann als Ausstattungsvariante eine separate

Gabeltragerneigung hinzugefligt werden, um eine
zusatzliche Gabelneigung von +/- 5 Grad zu erzielen.
Dieses Neigesystem sorgt in Summe fiir eine effiziente
Handhabung von Lasten und tragt zur Sicherheit und
Stabilitat bei.

Neben unterschiedlichen
Kabinenbreiten ist optional eine um
500 mm erhéhte Kabinenposition
lieferbar. Auch die um 180° drehbare
Panoramakabine sowie diverse
Kamerasysteme sind Ausstattungsoptionen
die helfen, die Arbeitssicherheit zu erhéhen.




Preisgekronte innovation: Jahrzehntelange
Erfahrung in der Herstellung von Seitenstaplern
ermaglicht es uns, die Maschinen kontinuierlich
weiterzuentwickeln und zu verbessern.
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