ELXSERIE

3-5TONNEN TRAGKRAFT
120V AC Technologie

Effizient, intelligent und robust
Kompakt und wendig
Leistungsstarker Antrieb
Maximale Einsatzzeiten

pro Batterieladung

ROSSO
the art of working sideways

XPLUS
SERIES

Option jetzt als Standard

www.baumann-seitenstapler.com



Wir stellen die ELX-Serie vor:
von Grund auf neu entwickelt

ompakt, leicht und intelligent - Der ELX ist wohl eine der groten

Erfolgsgeschichten Baumanns. Das erklarte Ziel war es, einen

leistungsstarken und langlebigen elektrischen Stapler zu
produzieren, der auch in engen Gangen effizient arbeiten kann. Um
kompakter und leichter zu werden, wurde ein komplett neues Chassis
entworfen. Die neu konzipierte Lenkachse des ELX ermdglicht nicht nur
eine verbesserte Manovrierfahigkeit, sondern tragt auch dazu bei, einen
niedrigeren Fahrzeugschwerpunkt zu erreichen. Robustheit und
Stabilitat ohne energieraubendes Gewicht - dafiir steht die ELX-Serie
von Baumann.

Maximale Produktivitat Null Emissionen

Zusatzliche Reichweite
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Elektrische Antriebe sind eine
hervorragende Wahl, wenn es darum geht
Emissionen zu reduzieren. Sie sind
kostengtinstiger im Betrieb und in der
Wartung. Darliber hinaus bieten sie eine
bessere Arbeitsumgebung fiir den Bediener,
da sie leise und sauber sind. Effiziente
Maschinen wie der Baumann ELX tragen
zudem dazu bei, gesteckte CO2 Ziele zu
erreichen und einen positiven Beitrag zum
Umweltschutz zu leisten. Alternativ zu
herkédmmlichen Antriebsbatterien gibt es die
ELX-Serie auch mit Li-ION Technik.

Mit Gber 8 Stunden ununterbrochener
Betriebszeit pro Batterieladung, der
vibrationsfrei gelagerten Panoramakabine,
der leistungsstarken, prazise arbeitenden
LoadSensing-Hydraulik, und der
straBentauglichen LED-Beleuchtung ist der
Baumann ELX einer der produktivsten und
energieeffizientesten Seitenstapler, die je
gebaut wurden.

Intelligente Elektronik

Innovative Hydraulik

Das reduzierte Fahrzeuggewicht
ermoglicht beim ELX den Einsatz
leistungsstarker, intelligenter
Batteriesysteme. Die Verwendung von
supereffizienten 120-V-Motoren und die
direkte Kabelfiihrung an die einzelnen
Komponenten sorgen fiir eine optimierte
Energielibertragung mit minimiertem
Warmeverlust. Maximale Laufzeit pro
Batterieladung sind das Ergebnis.

Die ELX-Serie nutzt eine leistungsstarke
LoadSensing-Pumpe in Kombination mit
einem Flowsharing-Ventil. Dieses
hocheffiziente Hydrauliksystem stellt
Hydraulikleistung nur dann zur Verfiigung,
wenn sie gebraucht wird. Das Ergebnis ist
maximale Energieeffizienz. Ein kluges
Design, das Ressourcen spart und die
Umwelt schont!

Die zusatzliche Reichweite (X-Maf3) von
150 mm, ohne Anderungen anden
Staplerabmessungen vorzunehmen, bringt
Vorteile beim Einsatz eines Baumann ELX.
Mehr Flexibilitdt und schnellere
Arbeitsspiele beim Be- und Entladen.

150 mm zusétzliche Reichweite bedeuten
150 mm mehr Sicherheitsabstand zum
LKW oder einfach mehr “Greiftiefe” in den
LKW. Weniger Platzbedarf im Lager.

150 mm zusatzliche Reichweite
ermoglichen unter Umstanden die Nutzung
einer schmaleren Maschine. Tischbreite
1.200 mm anstelle Tischbreite 1.400 mm -
Vorteil ist ein um 200 mm geringerer
Platzbedarf im Arbeitsgang.

Kompakter Wendekreis

Mit einer Gesamtlange von nur 3.980 mm
und einer Fahrzeugbreite von 1.950 mm ist
der Baumann ELX die wohl kompakteste
und wendigste Maschine am Markt. Auch
die Tischhéhe von lediglich 750 mm
machen die ELX-Serie zum Star in jedem
Lager.



Zahlreiche Maoglichkeiten: Jeder Seitenstapler
ist fUr eine bestimmte Anwendung ausgelegt.

Langguttraversen
oder Uberbreite
Gabeltrager sind bei
extrem langen Lasten
Traversen und breite Gabeltrager zur Aufnahme von extrem oder bei instabilem
langen Lasten gehdren ebenfalls zum Portfolio bei Baumann Ladegut eine
Seitenstaplern. nitzliche
Ausstattungsvariante.

hydraulische Zinkenverstellung, die hdhenverstellbare

— I u den meistverkauften Anbaugeraten gehoren die
|
Niveaugabel und Ausschubscheren bzw. Teleskopgabeln.

Die hohenverstellbare Niveaugabel ermdglicht die Aufnahme von
Last, wenn Lagerplatz und Fahrzeug nicht waagerecht
zueinander stehen. Ein Kragarmregal an einer Steigung oder ein

Zwar wird die Last in
der Regel auf der

Trailer mit entsprechender
Neigung machen die
Niveaugabel zu einem niitzlichen
Helfer.

Ausschubscheren oder
Teleskopgabeln ermoglichen das
Laden von LKWs von einer Seite.
Auch die doppeltiefe
Einlagerung im Lager ist eine
Option.

Im Gegensatz zu Teleskopgabel-

Plattform liegend

verfahren, hangt das

Ladegut aber durch, erfordert schon die Aufnahme aus dem
Regal oder vom Trailer einen vergréRerten Gabelabstand oder
sogar ein zusatzliches Gabelpaar an den AuBenkanten der
Traverse.

Um auch so ausgestattete Seitenstapler moglichst flexibel
einsetzen zu kdnnen, sind die auBenliegenden Gabeln in der
Regel manuell oder hydraulisch klappbar.

Lastrungen zum Schutz der Kabine, Wiegesysteme,
Kameraoptionen oder diverse Varianten der Plattform sind

weitere Moglichkeiten, einen Baumann Seitenstapler an lhre
Anforderung anzupassen.

zinken kommen bei einer Ausschubschere handelsiibliche
Gabelzinken zum Einsatz. Der kleinere Gabelquerschnitt ist bei
begrenzten Einfahrhéhen relevant.

TG Vs ader Cabalhimus Mehr Komfort mit der neuen Deluxe-Kabine

—_— ei Baumann Seitenstaplern wird eine innovative
f— Methode zur Lastsicherung verwendet. Die neuen Deluxe-

Im Gegensatz zu herkémmlichen Gabelstaplern und
Schubmaststaplern, bei denen der Mast nach hinten geneigt
wird, bleibt der Mast bei Baumann Seitenstaplern fest,
wahrend der Rahmen geneigt wird. Diese intelligente
Konstruktion ermoglicht es die gesamte Maschine, sich zu
neigen, um so die Ladung wahrend des Transports zu
sichern.

Bei Bedarf kann als Ausstattungsvariante eine separate
Gabeltragerneigung hinzugefligt werden, um eine
zusatzliche Gabelneigung von +/- 5 Grad zu erzielen.
Dieses Neigesystem sorgt in Summe fiir eine effiziente
Handhabung von Lasten und tragt zur Sicherheit und
Stabilitat bei.

Panoramakabinen der Baumann
ELX-Serie bieten rund 20% mehr
Platz als die in der Vergangenheit
aufgebauten Varianten. Die
vibrationsfrei, mittels gro3er
Hydrolager vom Chassis
abgekoppelten Kabinen, machen
zusammen mit hochwertigen
Fahrersitzen den Baumann ELX zu
einem komfortablen und
ergonomischen Arbeitsplatz.

Um den Einstieg des Bedieners
komfortabler und vor allem
sicherer zu machen, hat der ELX
unterhalb der Kabine zusatzliche
Trittstufen erhalten.



Primierte Innovation: Jahrzehntelange Produktions -
und Markterfahrung nutzt Baumann zur
kontinuierlichen Verbesserung und Erneuerung

in Design und Technik.
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